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BLD-044

MATERIAŁ	►	stop	aluminium,	PMMA
MATERIAL	►	aluminum	alloy,	lamp	cover:	PMMA
MATERIAL	►	aluminiumlegierung,	schirm:	PMMA

BLD DENAR
PANEL LED

LED PANEL
LED-LEUCHTENN

zasilacz AGT w komplecie wersje z czujnikiem
ruchu - PIR

możliwość wykonania 
obudowy  w dowolnym 

kolorze z palety RAL

400

400

42 **Standardowe kolory obudowy: biały, srebrny, grafitowy, czarny

230V
50Hz

4000K

DF
≥0.9

CRI
≥80

120°
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+ 45°C

-20°C

50000hL7
0B

50

IP20

IP44

certyfikat PZHmożliwość instalacji
układu awaryjnego

BRAK EFEKTU
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kod EAN opakowanie barwa światła [K] moc [W] strumień świetlny [lm] klasa energetyczna

C72-BLD-044-320-4K-WH 5900280951588 1/10 4000 32 3500 E

C72-BLD-044-320-4K-BL 5900280956972 1/10 4000 32 3500 E

C72-BLD-044-320-4K-GR 5900280956989 1/10 4000 32 3500 E

C72-BLD-044-320-4K-SL 5900280956996 1/10 4000 32 3500 E

C72-BLD-044-320-4K-WH-PIR 5900280957030 1/10 4000 32 3500 E

C72-BLD-044-320-4K-BL-PIR 5900280957009 1/10 4000 32 3500 E

C72-BLD-044-320-4K-GR-PIR 5900280957016 1/10 4000 32 3500 E

C72-BLD-044-320-4K-SL-PIR 5900280957023 1/10 4000 32 3500 E

Gwarancja w zależności od warunków pracy, max. 12h/dobę - 5 lat gwarancji
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